Lista de Verificación

Andamios

	Verificado por
:
	

	Fecha de creación:
	viernes, 05 de diciembre de 2003
	               Hora
: 12:27 hrs.


       Marque con un ( según corresponda

	
	Cumplimiento

	
	Sí
	No
	No aplica

	Estructura


	
	
	

	El soporte o base es de buena calidad y estable.
	
	
	

	Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales.
	
	
	

	Existen pasamanos
	
	
	

	Existen rodapiés
	
	
	

	Los pasamanos están a 1 metro de altura.
	
	
	

	Existe baranda intermedia a 0,5 metros (50 cm).
	
	
	

	Los pasamanos son de cable de acero de ½ ” o mayor
	
	
	

	La baranda intermedia es de cable de acero o soga.
	
	
	

	Está amarrado horizontalmente a una estructura estable cada 3 metros de altura.
	
	
	

	Está nivelado y aplomado sobre una base firme.
	
	
	

	El acceso a la plataforma de trabajo es por una escala.
	
	
	

	El andamio esta libre de piezas anexas soldadas.
	
	
	

	Están instaladas todas las trabas de las diagonales.
	
	
	

	Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados.
	
	
	

	En estructuras circulares (estanques) el traslape entre tablones es mayor de 30 cm.
	
	
	

	Cuando las condiciones climáticas presentan nieve y/o escarcha, se ha cubierto la plataforma de trabajo con aserrín u otro material absorbente y sal industrial.
	
	
	

	Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc.
	
	
	

	Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior.
	
	
	

	
	
	
	

	Tablones
	
	
	

	Los tablones usados son de madera de álamo.
	
	
	

	Están libres de nudos sueltos o mayores de ½” de diámetro (no deben tener más de dos nudos por cada 50 cm lineales).
	
	
	

	Están libres de partiduras, astillados o cualquier defecto que disminuya su resistencia estructural.
	
	
	

	Están colocados lo más junto posible de manera de cubrir toda la luz entre los soportes.
	
	
	

	Están amarrados cada uno en sus extremos con alambre tortoleado de manera de prevenir desplazamientos.
	
	
	

	Cada tablón sobrepasa su soporte por una longitud no menor de 15  ni mayor de 30 cm.
	
	
	


	Andamio tubular


	
	
	

	La distancia entre verticales es menor de 1,8 metros.
	
	
	

	La primera corrida de largueros, afianzados con abrazaderas a los verticales, tiene una altura no mayor de 50 cm con respecto a la superficie o piso.
	
	
	

	La distancia vertical entre el primer larguero y la primera plataforma es de 1,5 metros aproximadamente.
	
	
	

	La distancia horizontal entre travesaños es menor de 2 metros.
	
	
	

	El ancho entre largueros es mayor o igual a 3 tablones.
	
	
	

	En la plataforma superior de trabajo, los tablones (3 mínimos) están debidamente afianzados.
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Nota: 


Si una o más respuestas son negativas (NO), la condición debe ser corregida antes de autorizar el uso del andamio.


Esta lista de verificación debe realizarse diariamente y permanecer en terreno.





Observaciones:


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





Las observaciones fueron hechas por:









